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PROCESSAMENTO INTELIGENTE DE MOEDAS

/ / ACTIVE SORTING® PARA MAXIMA PRODUTIVIDADE

Vocé pode confiar em toda validacdo e contar sempre estar
correto. Existem nove saidas / suportes de sacos ativos e uma
saida de rejeicdo passiva para lidar com 3.820 moedas por
minuto. Uma luz acima de cada saida indica quando uma
tomada / bolsa esta cheia. O nivel de moedas em cada saco de
moedas é mostrado graficamente no visor colorido da maquina.

GERENCIAMENTO DE CAIXA

O ICP Active-9 vem em dois modelos. O ICP Active-9 Standard
inclui um sistema de configuracdo de transacdo inteligente que
lida com as funcionalidades bésicas em um centro de caixa. O
outro modelo, a versao ICP Active-9 Flex PC, com um sistema de
gerenciamento de caixa, permite maior funcionalidade, otimiza-
cdo e conectividade.

CARACTERISTICAS /

O ICP Active-9 tem um novissimo sistema de alimentacdo a
vacuo para moedas. A técnica de vacuo coloca as moedas
firmemente na placa giratéria e as conduz através do sensor com
eficiéncia. Como as moedas ndo podem acabar umas em cima
das outras, o risco de atolamentos é quase completamente
eliminado. Outra novidade é a base de ferro fundido para a qual
todos os componentes de processamento de moedas sao
fixados. Esta construcao extremamente sélida é estavel e insensi-
vel a vibragoes e desgaste. O fato de ser uma peca de ferro fundi-
do também facilita a calibragdo e o servico, pois hd poucos
ajustes a serem feitos.
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Com a tecnologia Active Sorting®, a maquina funcionara
mesmo quando a saida / bolsa estiver cheia. Enquanto o opera-
dor troca as malas, a maquina continua contando as outras
denominacdes e as moedas s&o simplesmente recirculadas até
que a saida / bolsa esteja disponivel novamente.

VERSATILIDADE OPERACIONAL
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O software sofisticado usado para controlar a maquina oferece
um alto nivel de flexibilidade e permite que o ICP Active-9 seja
configurado para atender aos requisitos especificos do cliente.
Isso significa que o monitor exibe apenas as funcoes necessa-
rias. Nenhuma tela irrelevante para confundir os operadores,
nenhuma operacdo desnecessaria para completar a contagem.
Todas as informacdes de contagem e registro sdo sempre
mantidas. Apesar do nivel de capacidade e ampla gama de
opcoes do usudrio, o ICP Active-9 Standard e o ICP Active-9 Flex
podem ser operados com um minimo de treinamento. O ICP
Active-9 Flex foi projetado para facilitar a configuracdo de
comunicagao com sistemas externos.

ESPECIFICACOES TECNICAS

DIMENSOES (LXP X A) 1,132 mm X 650 mm X 1.130 mm

PESO 280 kg /617,3 kg

TENSAO DE ALIMENTACAO 120, 220-240 V, +/- 10%

NiVEL SONORO (OPERAGAO) 80 dB (A)

FREQUENCIA 50/60 Hz

CORRENTE NOMINAL MAX. 14 A (120 V) / 18 A (220-240 V)

VELOCIDADE  até 3.820 moedas / min

FAIXA DE DIAMETRO 14-34 mm/0.55-1.3 "

ESPESSURA FAIXA 0,9-4,0 mm / 0,04-0,2 "
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